
Campi di applicazione

	 �Sblocca dadi, bulloni e viti molto resistenti
	 �Protegge dall’acqua e funge da spray per contatti
	 �Serve per la cura, pulizia e lubrificazione di 

utensili, tosaerba, cesoie e altri attrezzi per il 
giardinaggio

	 �Lubrifica e pulisce alberi e cuscinetti
	 �Lubrifica cerniere, articolazioni, cavi Bowden, 

serrature, valvole a saracinesca, leve, rulli e catene
	 �Rimuove lo sporco e la polvere dei freni da 

cerchioni in alluminio, residui di polvere dalle 
armi, resina e altre impurità dalle motoseghe 

	 �Lubrifica e protegge cavi in acciaio, mandrini 
portapunte, ingranaggi e cilindri di chiusura

	 �Protegge attrezzi e superfici in metallo dalla 
corrosione

	 �Pulisce la cromatura e la fa risplendere, 	
scioglie il calcare

Caratteristiche

	 �Ottime capacità di penetrazione
	 Applicazione mirata
	 �Resistente alle temperature da -20° C 	

fino a +120° C
	 �Privo di silicone e PTFE
	 �Privo di acidi e resina
	 �Stato viscoso permanente
	 �Elimina i cigolii
	 �Protegge dall’acqua
	 �Valvola 360°

Vantaggi di utilizzo

	 ��Impiego universale
	 ��Dosabilità ottimale
	 ��Utilizzabile all’interno e all’esterno

 �Nuova formula
 Qualità professionale

B10
Olio universale
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Contenuto 150 ml
N° art. 298 5 150CC

Contenuto 400 ml
N° art. 298 5 400CC

Utilizzo
TecLine B10 è un olio universale multifunzione adatto 
a quasi tutti i campi di applicazione. Il tubetto capillare 
consente l’applicazione mirata. Rimuove la ruggine, ad 
es. sui dati bloccati, ed elimina i cigolii sulle parti mobili.  
Protegge dall’acqua e contemporaneamente funge da 
spray disossidante per contatti. Protegge e conserva 
le serrature e i metalli. Rimuove i residui di polvere 
da sparo sulle armi. Rimuove agevolmente catrame, 
grasso, polvere di freni e residui di collante.

	 Imprese automobilistiche
	 Edilizia
	 Lavorazione metalli
	 Industria

Impiego
	 Agitare il barattolo prima dell’uso.
	 Pulire le superfici ove possibile.
	 Non utilizzare con i prodotti alimentari.
	 Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non  

	 conforme da parte di personale non specializzato.
	 Solo per uso e consumo professionale e industriale. 
	 Prima della lavorazione consultare attentamente il 

	 foglio di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base Olio minerale e esteri di acidi grassi in combinazione con additivi anticorrosione, 

antiossidazione e antiusura

Lavorazione da +5° C

Temperatura resistente alle temperature da -20° C fino a +120° C

Colore giallognolo-marrone chiaro

Odore lieve, caratteristico

Densità 0,68 g/cm³

Viscosità fluido

Conservazione ca. 4 anni

Stoccaggio temperatura inferiore ai +40° C, a secco

Imballo/  
Confezioni 

Bombola  150 ml
Bombola  400 ml
Tanica          5 l
Tanica        20 l
Barile       200 l

12 pezzi/cartone
12 pezzi/cartone
4 pezzi/cartone

1 pezzo
1 pezzo

1440 pezzi/pallet  x
1008 pezzi/pallet  x

96 pezzi/pallet  x
16 pezzi/pallet  x

     1 pezzo/pallet  x

N° art. 298 5 150CC
N° art. 298 5 400CC
N° art. 298 5 05IT
N° art. 298 5 20IT
N° art. 298 5 200IT

Accessori
N° art.

Bombola spray universale TecLine 500 ml 298 5 005

Rubinetto per tanica beko da 5 l 299 43 509

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente. 
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 09/2021     N° art.  298 5 400 9IT
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