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Flashlux conferisce, alle parti su cui è spruzzato, 
un notevole effetto di lucidatura ed una protezione 
nel tempo contro gli agenti atmosferici. Se 
regolarmente usato, il prodotto depone una pellicola 
trasparente incolore ed inodore, a base di oli 
siliconici, che isola il legno e l’alluminio, dall’aria 
circostante, dall’acqua, dallo sporco e dai raggi 
solari. 
Il formulato ha un’azione neutra e non intacca la 
superficie, ed è possibile rimuoverlo facilmente con 
l’utilizzo del detergente Pool. L’uso continuativo del 
prodotto, ad intervalli regolari, aiuta la superficie 
dei serramenti a conservarsi più a lungo nel tempo, 
ritardando così, di molto, gli interventi manutentivi 
necessari, con un conseguente risparmio di lavoro e 
di denaro. 

 
MODO D’USO: Agitare bene la bomboletta prima del suo uso, 
spruzzare da una distanza di 20 o 30 cm sulla parte di superficie da 
trattare. Passare con uno straccio asciutto e ripetere l’operazione con 
cadenza periodica regolare. 
 
CAMPI D’IMPIEGO: Il prodotto trova larga applicazione sia nel settore 
industriale che civile, ed in particolare in: 
• Serramentisti 
• Imprese di ristrutturazione 
• Falegnami 
• Restauratori di mobili 
• Uso domestico 
• Hobbistica e fai da te 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L’USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. 

 


