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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
 
Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL 
Produced by: 
AREXONS S.p.A. 
Via Antica di Cassano, 23 - 20063Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy 
Tel. +39-02-924361- www.petronasdurance.com 
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

IGIENIZZANTE CASCO 
HELMET PURIFIER 

 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il prodotto è stato specificamente formulato per 
igienizzare la parte interna del casco. Garantisce igiene 
sicura penetrando nelle imbottiture quotidianamente a 
contatto con unto e sudore rilasciati da cute e capelli. 
Contiene inoltre sostanze attive che giungono in 
profondità nei tessuti e neutralizzano i cattivi odori 
dovuti all’uso giornaliero del casco, lasciando un fresco 
profumo di pulito. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Interno casco. 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto Liquido 
 Colore Incolore 
 Odore profumato 
 pH 7.5 
 Peso specifico 20°C 0.98 g/ml 

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 
tolleranze di produzione 
 
 
- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare sulla parte in tessuto all’interno del casco.  
Eventualmente passare un panno per rimuovere lo 
sporco superficiale. Lasciare asciugare.  
 
 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra, conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 
anni. 
- CONFEZIONE 
Bombola AL, no gas 
Contenuto 75 ml 
 
Multilingua: IT/EN/D/FR 
Cod. 8580 – 1D388580 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 
di consultare la scheda di sicurezza. 
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