
                                                 PENNCO 
 

 

NEBUL OIL  ISO 22 
 
 
 
Lubrificante appositamente formulato per la lubrificazione dei circuiti di impianti 
pneumatici, caratterizzato da proprietà anti stick-slip, antiossidanti, antiruggine e 
antischiuma , nonché da un un basso punto di scorrimento e demulsività; inoltre  è privo di 
composti  policlorurati (PCB e PCT). 
 
CARATTERISTICHE E VALORI TIPICI 

 

 

Viscosità a 50 °c                                 c St                        15,5 
Viscosità a   40 °c                               c St                    22 
Punto di scorrimento                            °C                       - 36 
Punto di infiammabilità                         °C                       210 
Peso specifico                                     kg/l                       0.87 
 
PROPRIETA’ E PRESTAZIONI 
 
NEBUL OIL ISO 22   
Possiede  una  notevole  stabilità nei confronti delle alterazioni dovute  ad  ossidazione e 
invecchiamento.  
Il suo  basso  punto di  scorrimento gli  consente di operare  a  temperature molto basse. 
Possiede spiccate proprietà antischiuma e antiruggine. 
E’ compatibile con gli elastomeri e con gli oli minerali. 
 
APPLICAZIONI 
 
Circuiti di impianti pneumatici. 
 
 
 
 
 
      
I prodotti PENNCO sono distribuiti da DIFFCO Snc – VICENZA – Via dell’Artigianato 25 
Tel  e fax 0444571866 e-mail diffco@libero.it 
 
 

 


