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FASCETTE DI CABLAGGIO // SPECIALI //

FASCETTE COLORATE

Queste fascette sono prodotte esclusivamente in poliammide 6.6 così da non causare 
problemi di separazione di materiale (es: metalli) durante lo smaltimento differenziato 
o interferenze con apparati elettronici.
Esse consentono di differenziare ed identificare cavi o circuiti o altre applicazioni dove 
è richiesto un diverso colore.

DATI TECNICI

Materiale:	 poliammide 6.6 con master colorato.
Assenza di alogeni.
Assorbimento di umidità:	 2,7% (al 50% di umidità relativa).
Temperatura di esercizio:	 da -40°C a 85°C.
Temperatura di montaggio:	 da -10°C a 60°C.
Resistenza alla fiamma:	 UL 94 classe HB.
Resistenza agli agenti esterni:	 eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, 

grassi, prodotti petroliferi, buona resistenza 
alle basi, limitata tenuta agli acidi;

	 non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

FASCETTE COLORATE
Codice Dimensioni* Ø Serraggio max Tenuta Conf. Imballo

(mm) (mm) (kg) (N) pz. pz.

5203/C RE 2,5x98 21 8,16 80 100 15.000

5209/C RE 3,5x140 35 18,34 180 100 7.000

5214/C RE 3,5x200 50 18,34 180 100 7.000

5215/C RE 4,8x200 50 22,44 220 100 4.000

5217 RE 4,5x290 79 22,44 220 100 3.500

5203/C GE 2,5x98 21 8,16 80 100 15.000

5209/C GE 3,5x140 35 18,34 180 100 7.000

5214/C GE 3,5x200 50 18,34 180 100 7.000

5215/C GE 4,8x200 50 22,44 220 100 4.000

5217 GE 4,5x290 79 22,44 220 100 3.500

5203/C VE 2,5x98 21 8,16 80 100 15.000

5209/C VE 3,5x140 35 18,34 180 100 7.000

5214/C VE 3,5x200 50 18,34 180 100 7.000

5215/C VE 4,8x200 50 22,44 220 100 4.000

5217 VE 4,5x290 79 22,44 220 100 3.500

5203/C BE 2,5x98 21 8,16 80 100 15.000

5209/C BE 3,5x140 35 18,34 180 100 7.000

5214/C BE 3,5x200 50 18,34 180 100 7.000

5215/C BE 4,8x200 50 22,44 220 100 4.000

5217 BE 4,5x290 79 22,44 220 100 3.500

Altri colori e misure disponibili su richiesta.
* Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda del tipo di stampo utilizzato


